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Granulats : GRAVILLONS 4/8 lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire Norme Catégorie
4 8 Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 + A1 Limites normalisées A

dr2 D/2 D 1.4D 2D
2 4 5 6.3 8 11.2 16

Etendue e | 15 _ i 15

Incertitude U 1 5 : 5 1

V.SS. 5 208 99 _

V.Sl e 0.0 ey 80, 98 100

Partie informative
Résultats de production
du 22/05/14 au 22/05/14

2 ‘ 4 5 6.3 [ 8 11.2 16
Moyenne Xf 0.8 10 36 73 97 100 100
‘Nombre de résultats ! ! [ o 1 ! ! !
100 v - =
99.9 100.0
/ Moyenne N
a NF P 18545/10-1:Limites normalisées A
90 Autres caractéristiques
Coefficient d'aplatissement 19 % (2205/2014)
Sensibilité au gel/dégel <0 1% (22/05/2014)
Los Angeles 36 % (22/05/2014)
80 Masse volumique réelle 2.54 Mg/m3 (22/05/2014)
Chlorures <0 001 (22/05/2014)
Teneur en fines 0.3 % (22/05/2014)
Masse volumique réelle imbibée 259 Mg/m3 (22/05/2014)
Teneur en eau par séchage en étuve venti 0.5 % (22/05/2014)
70 -~ Absorption d'eau 19% (22/05/2014)
Impuretés prohibées <01 (22/05/2014)
K20 libérables 0.0009 % (22/05/2014)
alcalins actifs libérables 0.0014 % (22/05/2014)
Teneur en alcalins actifs 000190 % (22/05/2014)
$ 60 Soufre total 00070 % 5 (2205/2014)
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Dimension en mm WIL 11.01.7.10 (c) Arcade 1996,2014



